Portal Miasta Orzesze

Mapa wstrzasow gorniczych w kopalniach PGG S.A.
Kazdy moze sprawdzic¢ gdzie doszto do tapnied

Mieszkahcy moga sprawdzi¢ informacje o wstrzasach gérniczych na obszarze dziatania kopalh Polskiej Grupy Gérniczej. Na
stronie internetowej spétki znajduje sie specjalna mapa. W kopalniach PGG S.A. uruchomiono tez catodobowe infolinie, na
ktérych telefonicznie mozna zgtosi¢ zaobserwowane skutki drgan gruntu.
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eoportal wstrzagsdw gérniczych , ktéry uruchomiono z mysla o mieszkancach i urzednikach samorzadowych. Na mapach (do
wyboru wersja topograficzna lub ortofotomapa) prezentowane sg (w granicach miast, gmin, powiatéw i dziatek
ewidencyjnych) zasiegi zt6z wegla kamiennego i aktualnych terenéw gérniczych PGG S.A. Na mapach naniesiono tez
rozmieszczenie stanowisk pomiarowych w kopalniach i w Gérnoslaskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej, ktére rejestruja na
biezaco parametry drgan gruntu.

Mapy przede wszystkim pokazujg lokalizacje ognisk (epicentréw) wstrzaséw o energii powyzej 105 J, ktére wystapity w
wyniku dziatalnosci kopalh PGG S.A. w okresie ostatnich 30 dni. Gdy najedziemy kursorem na symbol epicentrum, ukaza sie
podstawowe dane o wstrzagsie: nazwa kopalni, data i godzina rejestracji wstrzasu, wstepnie oszacowana energia oraz raport,
zawierajgcy dodatkowo wspétrzedne, a takze parametry ze stanowisk pomiarowych, ktére pozwalajg zaklasyfikowac dany
wstrzas do okreslonego stopnia w Gérniczej Skali Intensywnosci Sejsmicznej GSIS-2017.

Dla wybranego stanowiska pomiarowego znajdziemy natomiast zestawienie wstrzagséw i parametréw zarejestrowanych tam
drgan za ostatnich 12 miesiecy. Zestawienie rozwiniemy wskazujgc kursorem symbol stanowiska pomiarowego.

Dane o wstrzasie gérniczym zamieszczane sg na geoportalu PGG S.A. niezwtocznie po dokonaniu weryfikacji jego
parametréw przez kopalniang stacje tgpan. Aktualizacja danych nastepuje co najmniej raz w ciggu doby. Z geoportalu PGG
S.A. mozna przejs¢ bezposrednio do strony internetowej Gornoslaskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej (zarzadza nig
Gtéwny Instytut Gérnictwa w Katowicach), na ktérej dostepne sg informacje i dane o wstrzasach zarejestrowanych przez
GRSS.

Link do geoportalu znajduje sie TUTA]

Od kwietnia tego roku w kazdej z kopalh PGG S.A. przez cata dobe czynna jest infolinia, ktéra pozwala mieszkancom dokona¢
zgtoszenia o skutkach wstrzaséw goérniczych.
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Oto numery infolinii, pod ktérymi mozna zgtasza¢ zauwazone skutki wstrzasu:
- kopalnia ROW Ruch Chwatowice 32 729 1100

- ROW Ruch Jankowice 32 729 1101

- ROW Ruch Marcel 32 729 1102

- ROW Ruch Ryduttowy 32 729 1103

- kopalnia Ruda Ruch Bielszowice 32 729 1104

- Ruda Ruch Halemba 32 729 1105

- kopalnia Sosnica 32 729 1106

- kopalnia Bolestaw Smiaty 32 729 1107

- kopalnia Mystowice Wesota 32 729 1108

- kopalnia Staszic-Wujek 32 729 1109

- kopalnia Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 32 729 1110
- Piast-Ziemowit Ruch Piast 32 729 1111.

Wszystkie zgtoszenia sa rejestrowane i odpowiednio kwalifikowane do ewentualnego dalszego postepowania. W trakcie
potgczenia osoba dokonujgca zgtoszenia proszona jest o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania:

- Czy budynek badz lokal posiada instalacje gazowa?
- Czy po wstrzasie powstaty widoczne uszkodzenia w budynku, w jego instalacjach lub inne szkody?
- Czy powstate uszkodzenia wymagajg niezwtocznej interwencji w celu zabezpieczenia przed ich skutkami ?

Na powyzsze pytania wystarczy odpowiedzie¢ tak lub nie. Na zakonhczenie rozmowy osoba dzwonigca proszona jest o
podanie danych kontaktowych: imienia i nazwiska, adresu (miejscowos¢, ulica, nr domu/lokalu, ktérego zgtoszenie dotyczy),
numeru telefonu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi kazde potaczenie zostaje zakwalifikowane do odpowiedniej grupy
zgtoszen, od czego uzalezniony jest dalszy tok postepowania stuzb kopalni w odniesieniu do odebranego zgtoszenia.
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